




WIR PRÄSENTIEREN DAS NEUE UND EXKLUSIVE 
SCHIEBE-DREH-SYSTEM СLAROFLEX® PIVOT

Die beste Lösung für Zuhause und Geschäft.
Mit dem System können Sie die Nutzfläche Ihres Balkons, Ihrer Terrasse, Ihres 

Vordachs oder Ihrer Räume ganz einfach vergrößern und so Außenbereiche in 
Innenbereiche umwandeln, ohne die bebaute Fläche zu vergrößern,und das 

ganze Jahr über genießen.
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Alle Systemkomponenten werden 
in der EU produziert und haben 
die notwendigen Prüfungen und 
Zertifizierungen in Europa durchgeführt.

DAS SYTEM WIRD IN EUROPA 
HERGESTELLT, ES IST UNS WICHTIG, 
HOHE QUALITÄT UND LANGE 
LEBENSDAUER ZU ERHALTEN.

Das System mit der unteren 
Gewichtsaufnahme ist das stabilste im 
Gebrauch und  das widerstandsfähigste 
vor Windlasten.

IM GEGENSATZ ZU ANDEREN 
HERSTELLER, UNSER SYSTEM IST UNTEN 
LIEGEND, DENN UNSER ZIEL IST, DASS 
DAS SYSTEM SO SICHER WIE MÖGLICH 
FÜR SIE UND IHRE FAMILIE IST.

Nach den Testergebnissen ist das 
CLAROFLEX® Pivot-System das wasserdichteste 
System in der Branche.

UNSER SYSTEM IST DAS HERMETISCHE 
AUF DEM MARKT, SO DASS ES DAS 
GANZE JAHR ÜBER VERWENDET 
WERDEN KANN. 

1 2 3
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Die Glasflügel bewegen sich beim 
schieben geräuschlos.

ES WERDEN KEINE ROLLLAGER  
VERWENDET, UM ZUSÄTZLICHE WARTUNG 
ODER GERÄUSCHE BEI DER BEWEGUNG 
DER GLASFLÜGEL ZU VERMEIDEN.

Die Glasflügel  lassen sich sowohl von außen 
nach innen als auch von innen nach außen 
öffnen und auf beiden Seiten verschieben. 

UNSER SYSTEM IST IDEAL FÜR ALLE ARTEN 
VON ÖFFNUNGEN GEEIGNET, DA ES EINE 
GROSSE AUSWAHL AN KONFIGURATIONEN 
MIT DER MÖGLICHKEIT BIETET, DIE TÜREN AUF 
BEIDEN SEITEN ZU BEWEGEN UND ZU ÖFFNEN. 

Das System korrigiert Nivellierdifferenzen von 
bis zu 68 mm bei Verwendung von oberen 
und unteren Höhenausgleichsprofile.

UNSER PROFILDESIGN VEREINFACHT 
DEN EINBAU UND DIE EINSTELLUNG DER 
VERGLASUNG ERHEBLICH UND SORGT SO 
FÜR EINEN SCHNELLEREN UND EFFEKTIVEREN 
EINBAU UND GARANTIESERVICE. 

4 5 6



6

GLEITSTREIFEN

LAUFSCHIENE

HÖHENAUSGLEICHSPROFIL

GLAS PROFIL
Hochwertiges Aluminiumprofil mit verbesserter 

Widerstandsfähigkeit und einer Höhe 
von 32 mm, was es zu einem der niedrigsten 

Profile auf dem Markt macht. 

Selbstschmierendes Polymer mit 
hoher Molekularmasse und niedrigem 
Reibungskoeffizienten. Beständig 
gegen Temperaturänderungen. 

Symmetrisches Profil aus 
hochwertiger Aluminiumlegierung 
mit einer Höhe von 40 mm. Es 
wird oben und unten im System 
verwendet.

54 mm Aluminiumprofil, das 
Unebenheiten des Daches oder 
des Bodens verdeckt. Dank des 

Höhenausgleichsprofils kann die Höhe 
der Installation angepasst werden.

NIEVELLIERSCHRAUBE
Robust und zuverlässig und ermöglicht 
Installationsanpassungen (bis zu 34 mm mit 
unteren Höhenausgleichsprofil
und bis zu 68 mm oben und unten). 

DRAINAGE
Sie werden in unteren 

Höhenausgleichsprofil eingearbeitet 
und sind für die Ableitung von 

Kondenswasser nach außen notwendig.
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MÖGLICHE KONFIGURATIONEN MIT HÖHENAUSGLEICHSPROFIL

IM BODEN EINGELASSEN

OBERHALB DES BODENS
Der untere Bauteil des 54 mm hohen Profils besteht aus der unteren Laufschiene und dem 
Höhenusgleichsprofil mit Nivellierschrauben und wird auf dem Boden montiert. Diese 
Konfiguration eignet sich für Balkone und Terrassen sowie für Systeme, die nicht für einen 
häufigen Durchgang ausgelegt sind. 

Der untere Bauteil des 54 mm hohen Profils besteht aus der unteren Laufschiene und dem 
Höhenusgleichsprofil mit Nivellierschrauben und wird in einer vorbereiteten Aussparung in den 

Boden eingelassen. Diese Konfiguration eignet sich für Balkone und Terrassen sowie für Systeme, 
die nicht für einen häufigen Durchgang ausgelegt sind.
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CLAROFLEX® PIVOT SYSTEM BESCHREIBUNG 

SYSTEMHÖHE:

Die maximale Höhe des Systems mit 
8 mm Glas beträgt 2700 mm.

Die maximale Höhe des Systems mit 
10 mm Glas beträgt 3200 mm.

Die maximale Höhe des Systems mit 
12 mm Glas beträgt 3200 mm.

GLASFLÜGELBREITE:

Empfohlene Glasflügelbreite - 
650 mm.

Maximale Breite der Glasflügel - 
800 mm.

Minimale Breite der Glasflügel -
350 mm.
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INSTALLATION DER TÜRZUBEHÖRE:

Sicherheitsschloss mit Griff wird in 
einer Höhe von 1100 mm über der 
Oberfläche des fertigen Fussbodens 
installiert.

DIE TÜRBREITE VARIIERT JE NACH MODELL DES VERWENDETEN 
SICHERHEITSSCHLOSSES:

Wenn Sie ein Schloss mit einem langen Griff verwenden, muss die 
Glasflügelbreite um 190 mm erhöht werden. 

Wenn Sie ein Schloss mit einem kurzen Griff verwenden, muss die 
Glasflügelbreite um 100 mm erhöht werden. 

Bei  Standardverriegelungen und Glas Handgriffe muss die Türbreite 
nicht erhöht werden. 



9

Stapelposition der Glasflügel können ein- oder beidseitig  sowie in der Mitte angeordnet werden, ohne dass zusätzliche
Stützen oder Säulen erforderlich sind. In jeder Öffnung kann mann bis 18 Glasflügel gestapelt werden.

CLAROFLEX® PIVOT SYSTEM BESCHREIBUNG 
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CLAROFLEX® PIVOT SYSTEM BESCHREIBUNG 

Die Glasflügel können durch Ecken
von 90º bis 270º gehen.

Bei Eckverglasungen sind keine zusätzliche 
Verstärkung durch Stützen und Säulen erforderlich. 
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CLAROFLEX® PIVOT SYSTEM BESCHREIBUNG 

Die Glasflügel können sich auf gebogene Konstruktionen gleiten 
und durch verschiedene Ecken mit unterschiedlichen Winkeln 
mit Öffnung zu einer Seite oder zu beiden gehen.

Schon bei der Entwurf eines Projektes mit einer Verglasung die 
durch  Ecken dreht, muss der Abstand zu Hindernissen (Wände, 
Pfosten, Zäune) berücksichtigt werden, da ein Teil der Glasflügel 
beim Drehen den Umfang der Verglasung verlässt.
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CLAROFLEX® PIVOT PROFILE

ELOXIERT

RAL BESCHICHTUNG

Wir haben eine große Auswahl an Eloxalfarben 
mit der Möglichkeit von matt, glänzend 
und hochglänzend.

Die Standarddicke der Eloxalschicht beträgt 
15 - 20 Mikrometer.

Wir haben eine große Auswahl
an RAL Beschichtungen.

Das CLAROFLEX® Pivot-System kann individuell an den vorhandenen Raum und die Einrichtung angepasst werden. 
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CLAROFLEX® PIVOT PROFILE

HOLZIMITATION
Dekorative Beschichtung, die die Struktur 
von verschiedenen Holzarten imitiert. 
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CLAROFLEX® PIVOT GLASSCHEIBEN

Je nach Höhe der Anlage kann ESG oder VSG Glas 
mit Stärke von 8,10, oder 12 mm verwendet werden.

VERSCHIEDENE GLAS PERSONALISIERUNGEN:

Farbglas, hergestellt mit triplex-technologie.

Glas mit gravur.

Getöntes glas durch aufbringen eines 
Sonnenschutzfolie.
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BÜRSTEN CLAROFLEX® PIVOT

Es wird für den Außenbereich in Kombination mit dem 
SideLock-System für hohe Windböen empfohlen, 
einschließlich Installationen in oberen Stockwerken 
von Gebäuden, wodurch bei geschlossener 
Verglasung ein Einscheibeneffekt entsteht. 

3-FACH BÜRSTE

Gleitstreifen mit niedrigem Reibungskoeffizienten 
hergestellt, es wird auf die unteren laufschiene  
einegsetz  und garantiert das Gleiten der Glasflügel.

GLEITSTREIFEN

Sorgt für einen leisen Gleiten des Glasflügels. 
Gewährleistet die Systemdichtigkeit zwischen 
Glasflügel und obere Laufschiene. 

BÜRSTE 

Schwarz Bianca

Schwarz Grau

2 Schichten von hoher Qualität. 

3 - Fachgewebe, die mit einer 
antimikrobiellen Verbindung 
imprägniert sind. 

Feste Propylenbasis.

Grau
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GLAS DICHTUNGSSTREIFEN CLAROFLEX® PIVOT

Die PVC-Glasdichtungen werden zwischen den Glasflügel eingesetzt und sorgt für 
eine wasserdichte Abdichtung des Systems. Die Anschlag Glasdichtungen und  die 
Ballondichtungen werden an den Enden der Anlage installiert und dichten den 
Raum zwischen den Glasflügel und den Wänden ab.

Die PVC Glasdichtungen werden nach der Glasdicke und Höhe eingestellt.
Glasdichtung «H»

Glasdichtung «h»

Ballondichtung

Glasdichtung «D»

Glasdichtung 
«H» UC*

Glasdichtung 
«h» UC*

Anschlag 
Glasdichtung

Glasdichtung «D»
offen

*UC- ULTRA CLEAR

GLASDICHTUNG AUS PVC:
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CLAROFLEX® PIVOT- SYSTEMKONFIGURATIONEN

Öffnung der Glasflügel in eine 
Richtung: links oder rechts: Auf einer 
Seite können maximal 18 Glasflügel
gestapelt werden.

Öffnung nach außen. Die
Glasflügel öffnen sich von innen 
nach außen. Die oberen und 
unteren Verriegelungen befinden 
sich innerhalb der Verglasung.

Konfiguration mit fester Tür ohne 
oberes und unteres Profil. Die 
restlichen Glasflügel öffnen sich auf 
der gegenüberliegenden Seite der Tür.

Konfiguration mit Eckdurchgang
mit unterschiedlichen
Abmessungen. Alle Glasflügel
lassen sich über verschiedene
Ecken schieben und in einen
einzigen Abschnitt öffnen.

Konfiguration mit fester Tür mit
oberen und unteren Profil. Die
restlichen Glasflügel öffnen sich
auf der gegenüberliegenden
Seite der Tür.

Konfiguration mit Eckdurchgang von 
mehreren Winkeln größer als 90°. 
Alle Glasflügel gehen über Winkel
größer als 90° und stapeln sich
auf einer einzigen Öffnung.

Konfiguration mit dem mehreren 
90º-Eckdurchgang. Alle Glasflügel 
gehen durch 90° über und werden 
auf einer einzigen Öffnung gestapelt.

Öffnung auf zwei Seiten:
links und rechts.
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OHNE ÖFFNUNGSARM
Dank dieser Konfiguration ermöglicht es, Vorhänge, Jalousien 
o. ä. ungehindert bündig zu platzieren. Darüber hinaus schließt das 
System automatisch durch Drücken des Glasflügels, ohne dass die 
obere Verriegelung betätigt werden muss. 

CLAROFLEX® PIVOT- SYSTEMKONFIGURATIONEN

Für einen ungehinderten Zugang zum verglasten Raum 
kann der CLAROFLEX® Pivot-System mit eine feste Glastür mit 
Sicherheitsschloss und Hydraulische Bremse kombiniert werden. 
Die Öffungsmöglichkeiten sind  Innen- oder Außenöffnung oder 
auch Öffnung in beide Richtungen.

GLASTÜR MIT HYDRAULISCHE BREMSE
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SYSTEM MIT AUSSENÖFFNUNG
Die Glasflügel des Systems können an einem oder mehreren Sammelpunkten vollständig nach außen öffnen. Die Glastüren können 
mit einer oberen und unteren Verriegelung innerhalb oder außerhalb der Konstruktion sowie mit einem Sicherheitsschloss mit Schlüssel 
ausgestattet werden. Die Vielseitigkeit der Optionen ermöglicht dem Benutzer eine bequemere Platzierung von Möbeln oder anderen 
dekorativen Elementen in dem verglasten Raum. 

CLAROFLEX® PIVOT- SYSTEMKONFIGURATIONEN
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SIDELOCK SYSTEM
Das Sidelock-System besteht aus zwei Profilen: einem Fix und einem 
Expander. Das Fix Profil stützt der Handgriff, während das Expander 
beweglich ist und den Druck erzeugt, der das System schließt.

Durch Drehen des Griffs um 180°, je nach gewählter Konfiguration, 
übt der Expander ein  Druck auf die Glasflügel aus und schließt 
so das System fester. 

CLAROFLEX® PIVOT- SYSTEMKONFIGURATIONEN

TECHNISCHE DATEN:   

Maximale Systemhöhe: 3200 mm.
Maximaler Systemdruck: 300 kg.
Maximale Windgeschwindigkeit: 239 km/h.
Verbessert die Schalldämmung  um 20%.
Reduzierung des Wärmeverlustes auf 20 %.
Art des Schlosses: Schloss mit Zylinder auf einer 
oder zwei Seiten. 

Installationsempfehlungen: 
Gebiete mit hoher Windlast, die sehr regnerisch 
sind, Gebiete mit kontinentalem Klima.

Anpassung und Konfiguration: 
Die Profile können in allen RAL Farben beschichtet 
werden sowie eloxiert oder auch in Holzimitation.  
 
Der Griff kann individuell mit einer RAL-
Beschichtung personalisiert werden. 
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CLAROFLEX® PIVOT- SYSTEMKONFIGURATIONEN

Simple 180° Sidelock mit Schlüssel Double 180° Sidelock mit Schlüssel 

Simple 180° Sidelock ohne Schlüssel Doble 180° Sidelock ohne Schlüssel
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SLIDING DOOR
Die mobile CLAROFLEX®-Zwischentür kann an beliebiger Stelle in der Anlage positioniert werden, indem sie als normale, von den anderen 

Glasflügel unabhängige Tür verwendet und mit den übrigen Glasflügel zusammengeschoben und auf einer Seite vollständig geöffnet wird.
Diese spezielle Konfiguration eignet sich für alle Arten von Sicherheitsschlössern mit einem für Glasscheiben geeigneten Griff.

Die maximale Breite der mobilen Tür beträgt 950 mm.

CLAROFLEX® PIVOT- SYSTEMKONFIGURATIONEN
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STANDARD VERRIEGELUNG
In der Standardkonfiguration von CLAROFLEX® Pivot 
erfolgt das Öffnen mit den oberen und unteren 
Veriegelungen. 
Diese Verriegelungen sind zwei unabhängige 
Mechanismen, die ein versehentliches Öffnen des 
Systems verhindern.

Obere Verriegelung

Untere Verriegelung

Die Standardkonfiguration hat eine Belüftungsposition. In dieser Position ist die Tür 
halb geöffnet, sodass ein leichter Abstand zwischen den Glasflügel besteht, um 
den Luftstrom im Glasraum zu regulieren. 

ZUSÄTZLICHE SYSTEMELEMENTE
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ANDERE ARTEN VON SCHLÖSSERN

Aus rostfreiem Stahl.
Front aus Edelstahl.
Platten aus rostfreiem Stahl AISI 316.
Umkehrbare Verriegelung.
Der Schlüssel bewegt den Riegel.
Zylindereingang ist 40 mm.

EIGENSCHAFTEN

Gesamtabmessungen: 160 x 90 x 130 mm. 
Ausführungen: Edelstahl poliert - Edelstahl satiniert (matt). 
Glas: 10 und 12 mm. 
Zylinder auf beiden Seiten: Ja.

Gesamtabmessungen: 160x160x135 mm.
Ausführungen: Edelstahl poliert - Edelstahl satiniert (matt).

Glas: 10 und 12 mm. 
Zylinder auf beiden Seiten: Ja.

TECHNISCHE ANGABEN:SCHLOSS MIT KURZEM GRIFF SIS044

		  Aus rostfreiem Stahl.
Front aus Edelstahl.

Platten aus rostfreiem Stahl AISI 316.
Umkehrbare Verriegelung.

Der Schlüssel bewegt den Riegel.
Zylindereingang ist 40 mm.

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE ANGABEN: SCHLOSS MIT LANGEM GRIFF SIS045
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Gefertigt aus robustem Edelstahl, sorgt er für eine sichere 
statische Position der Glasflügel am Parkposition.  Es wird 
auf der Unterseite des Systems eingesetzt.

GLASFLÜGELHALTER AUS  EDELSTAHL

STOPPER 90º

Entwickelt, um Glasflügel in einem 90°-Winkel zu öffnen, und 
wird bei Installationen verwendet, bei denen die Glasflügel 
nicht an einer Wand oder Säule gesammelt werden. 

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE
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ANDERE ARTEN VON SCHLÖSSERN

SPANNGURT

Der Spanngurt aus Nylon mit beweglichem 
Verstellsystem sorgt für eine sichere statische 
Position der Glasflügel am Stapelstelle. 
Der Spanngurt wird in bequemer Höhe 
über dem Boden installiert und ist in der 
Standardkonfiguration des Systems enthalten.

GLAS HANDGRIFF

Der Glas Handgriff besteht aus optischem 
Glas und wird bei Anlagen mit einer Höhe 
von über 1,5 m mit den oberen und unteren 
Verriegelung eingesetzt, um ein bequemes 
Öffnen der Anlage zu gewährleisten.

VERTIKALER GLASHANDGRIFF

Der Glas Knopf ist aus optischem Glas 
gefertigt und verfügt über ein Loch zum 
Einsetzen der oberen Verriegelungsstange, 
wodurch eine feste gewährleistet wird.
Es wird in Strukturen mit einer Höhe von 
mehr als 1,5 m installiert und garantiert ein 
bequemes Öffnen des Systems.
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Die Profil Abdecker werden auf beiden Seiten des 
Glasprofils angebracht und werden bei geraden 
Installationen verwendet, wodurch die Glasflügel ein 
fertigeres Aussehen erhalten.

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

Entwickelt, um die untere Laufschiene abzudecken  und 
Schäden an der Gleitstreifen zu verhindern und einen 
sicheren Zugang zur Verglasung zu ermöglichen. 

LAUFSCHIENENABDECKUNG 

PROFIL ABDECKER
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ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

Das vertikale L-förmige End Profil mit einer Bürste sorgt 
für zusätzliche Luftdichtheit und Windwiderstand. Das 
L-förmige End Profil wird auf beiden Seiten des Systems 
installiert: einzel  auf der Türseite der Öffnung und 
doppelt auf der gegenüberliegenden Seite der Tür, 
wodurch das System ein fertiges Aussehen erhält. 

END PROFIL L

Das U- End Profil mit einer Bürste wird auf der 
gegenüberliegenden Seite der Tür montiert 
und sorgt für zusätzliche Luftdichtheit 
und Windwiderstand. Wir empfehlen die 
kombinierte Montage des U-End Profils mit 
dem L-Endprofil an der Türseite.

END PROFIL U

Das System passt sich vollständing im Hohlraum an und kann mit der gewünschten Farbe angepasst werden. 
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PIVOT MINI

KONFIGURATION DER UNTERE LAUFSCHIENE MINIPIVOT MINI

Mini Pivot ist eine Systemkonfiguration, die aus einer Mini-Laufschiene und speziell 
für dieses Profil entwickelten Komponenten besteht. 

Die Laufschiene hat eine Höhe von 22 mm und wurde speziell für die Aufteilung 
von Innenräumen in Wohnungen und Büros entwickelt, die auf dem Boden 
installiert werden. 

Ausführung mit oder ohne Zierleiste. Die Höhe des Systems kann durch die 
Verwendung des oberen Ausgleichsprofils mit Livellierschrauben 
ausgeglichen werden.

Installiert ohne Zierleiste.

Installiert mit Zierleiste.

43,3 mm

18,5
mm

79 mm

20,5
mm
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INSEKTENSCHUTZ CLAROFLEX®

INSEKTENSCHUTZ
Das plissierte Insektenschutzgitter wird an der Außenseite 
des Schiebe-dreh-Systems angebracht und besteht aus 
Aluminiumprofilen und einem Polyamidnetz mit mechanisch 
gepressten Falten, die sich durch Spannen der inneren Drähte 
des Netzes ausdehnen. 

Je nach gewählter Konfiguration, mit zentraler oder seitlicher 
Öffnung, kann das Insektenschutz bis zu einer bestimmten 
Anzahl von Glasflügel ausfahren oder sich komplett öffnen. 

Untere Schiene Obere Schiene

27 mm 27 mm

12 
mm

30
mm

Das niedrigste untere 
Schiene auf dem Markt.

System zur Einstellung 
der Fadenspannung.

TECHNISCHE DATEN: 
Maximale Windlast: 37,5 kg.
Windlast-Widerstandsklasse: 3.

MAXIMALE GRÖSSE DER KONSTRUKTION:
Maximalhöhe: 3000 mm.
Maximalbreite:
Bis zu 4000 mm für seitliche Öffnung.
Bis zu 8000 mm mit zentraler Öffnung.
Maximale Grundfläche: 12 m².

EIGENSCHAFTEN DES PLISSIERTEN NETZES: 
Aus hochfestes Polypropylen.
Drahtmaterial: Kevlar.
Schutzklasse: schützt gegen alle Arten von Insekten.

KONFIGURATIONEN:
Zentrale Öffnung.
Seitliche Öffnung.Die Insektenschutzprofile werden parallel zur Schiebe-Dreh-Anlage montiert.
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INSEKTENSCHUTZ CLAROFLEX®

Vollständig geöffnetes Moskitonetz  mit zentraler Öffnung. Moskitonetz mit zentraler Öffnung und geöffnetem linken Segment.

Moskitonetz mit zentraler Öffnung und geöffnetem rechten Segment.Vollständig geschlossenes Moskitonetz mit zentraler Öffnung.
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TERRASSEN
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Alle Systeme werden nach individuellem Design gefertigt und integrieren sich nahtlos in bestehende Strukturen ein. 

TERRASSEN
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TERRASSEN
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BALKONE
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TERRASSEN
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Das Gewicht ruht auf der unteren Schiene: keine Rollenlager und  Kompatibel mit allen Arten von Terrassendächer,
minimiert das Risiko eines Schadens und überlastet diese nicht.

TERRASSEN
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Das Schiebe-Dreh System CLAROFLEX® Pivot ermöglicht die Verwendung der Pergola bei kaltem Wetter,
wenn eine tragbare Wärmequelle verfügbar ist. 

FÜR TERRASSEN UND PERGOLAS
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Es gibt viele Möglichkeiten, das Glas individuell zu gestalten, z. B. mit verschiedenfarbigem Glas, mit einem Muster oder Fotodruck,
mit Gravuren, sowie mit Sonnenschutz, getönt, etc. 

FÜR TERRASSEN UND PERGOLAS
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 Durch die Installation des CLAROFLEX® Pivot-Systems wird verhindert, dass Wasser die Innenflächen des Balkons erreicht. 

BALKONE
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BALKONE

 Das CLAROFLEX® Pivot-Öffnungssystem verfügt über eine Belüftungsposition aufgrund des oberen 
Verriegelung und des standards Öffnungsarmes.
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VERANDA
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FÜR DACHWOHNUNGEN
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Das CLAROFLEX® Pivot-System schafft zusätzlichen Platz und Sitzgelegenheiten für Restaurant-Gästen.

FÜR DAS HOTEL- UND GASTSTÄTTENGEWERBE
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FÜR DAS HOTEL- UND GASTSTÄTTENGEWERBE
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Das CLAROFLEX® Pivot-System eignet sich zum Schließen sowohl großer Hotelkomplexe als auch von Restaurants
mit großen Sitzplatzkapazitäten. 

FÜR DAS HOTEL- UND GASTSTÄTTENGEWERBE
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Die Belüftungsposition ermöglicht es, klimatische Bedingungen zu schaffen, die für alle Bedürfnisse der im Raum
anwesenden Personen geeignet sind. 

FÜR DAS HOTEL- UND GASTSTÄTTENGEWERBE
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Die untere Höhenausgleichsprofil  kann vollständig im Boden versenkt werden, um den Durchgang zwischen dem verglasten
Raum und dem Außenbereich zu erleichtern. 

FÜR DAS HOTEL- UND GASTSTÄTTENGEWERBE
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FÜR BEREICHE MIT POOL UND SPA
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INNENRAUM



ZERTIFIZIERUNGEN
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ZERTIFIKATE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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EUROPÄISCHE MARKE
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ZERTIFIKATE

Hersteller: Distribuidora de Sistemas 
de Cierre S.L. Calle Nicolás Redondo, 
Nave 1 Pol. Industrial El Cerro - Cártama 
29570 Málaga – España 16
2016

CLAROFLEX® System, Verglasung ohne vertikale 
Aluminiumprofile 

Eigenschaften: 

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast          CLASS 6

Akustische Leistung:                                       34 db 

Wärmedurchgangskoeffizient:                       5,6 W/m²K

Luftdurchlässigkeit:                                         CLASS 2 

Gefährliche Stoffe, entspricht den geltenden Normen





C/ JOSÉ CALDERÓN, PARCELA 350,  NAVE S/N,  APDO. CORREOS 30, 29590, MÁLAGA


