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SAAMMEKO ESITELLÄ UUDEN USEARAITEISEN 
JA KEHYKSETTÖMÄN LASITUSJÄRJESTELMÄMME, 

CLAROFLEX® SLIDE:N
Tämä on optimaalinen ratkaisu kotiisi tai yrityksellesi. Järjestelmämme 

ansiosta voit helposti lisätä kotisi käyttökelpoista tilaa ja tehdä terassistasi, 
verannastasi tai kasvihuoneestasi ympärivuotisesti kodikkaamman tilan.
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Kaikki osat on valmistettu EU:ssa ja ne ovat 
läpäisseet kaikki vaaditut testit ja saaneet 
vastaavat sertifikaatit.

VALMISTAMME JÄRJESTELMÄMME 
EUROOPASSA, KOSKA TUOTTEIDEMME 
KORKEA LAATU JA PITKÄ ELINKAARI OVAT 
MEILLE ERITYISEN TÄRKEITÄ ASIOITA.

Alapainotettu järjestelmämme on tukevampi 
käytettäessä ja vakaampi kovissa tuulissa. 

MUISTA VALMISTAJISTA POIKETEN 
PANEELIMME EIVÄT ROIKU KATOSTA, 
KOSKA HALUAMME JÄRJESTELMÄMME 
OLEVAN MAHDOLLISIMMAN TURVALLINEN 
SINULLE JA PERHEELLESI.

Lisäraiteiden ja -paneelien käyttäminen 
mahdollistaa lukemattoman määrän erilaisia 
järjestelmän kokoonpanoja.

JÄRJESTELMÄÄN ON MAHDOLLISTA 
LISÄTÄ RAJATON MÄÄRÄ LISÄRAITEITA. 
TÄMÄ TARKOITTAA SINULLE VAPAUTTA 
VALITA PANEELIEN MÄÄRÄ JA OVIAUKON 
TYYPPI.

1 2 3
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Kaikkien paneelien alle sijoitettavat 
rullat kestävät jopa 150 kilon painon.

KÄYTÄMME VAIN KORKEALAATUISIA 
RULLIA PANEELIEN HYVÄN LIUKUMISEN 
TAKAAMISEKSI KOKO KÄYTTÖIÄN AJAKSI.

Alakisko on vain 17 mm korkea ulkotilojen 
asennuskohteissa ja 9,8 mm sisätiloissa. 
Kummatkin voidaan upottaa kokonaan 
lattiaan.

ALAKISKOMME ON YKSI MARKKINOIDEN 
MATALIMMISTA. TÄMÄ MAHDOLLISTAA 
SEN, ETTÄ JÄRJESTELMÄÄ ON 
MUKAVA KÄYTTÄÄ JA SE EI AIHEUTA 
KOMPASTUMISRISKIÄ.

Yläkisko mukautuu epätasaiseen 
kattoon, ja tämä laajentaa terassien, 
pergolan ja kasvihuoneiden kanssa 
mahdollisten käytettävien koristeellisten 
rakennusmateriaalien määrää. 

JÄRJESTELMÄMME EI VAADI YLLÄPITOA, 
JA SOPEUTUU HELPOSTI ASENNUSPAIKKAAN.

54 6
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ALAKISKO
Koostuu kolmesta vierekkäisestä, vain 17 mm 
korkeasta kiskosta, joilla paneelit liikkuvat.

LASIKEHIKKO 
Vahvistettu kestokyky ja 
korkeudeltaan vain 64 mm.

LASITUSTIIVISTE
Tehty korkealaatuisista materiaaleista, 

kestää suuria lämpötilavaihteluja.

RULLAT
Valmistettu lämpötilavaihteluja ja 

kulumista kestävistä materiaaleista.

VETOKORKKI
Työntää tai vetää paneeleja 
liikkumaan haluttuun suuntaan. 

VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ

6
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CLAROFLEX® SLIDE-JÄRJESTELMÄN KUVAUS

JÄRJESTELMÄN KORKEUS:

Järjestelmän maksimikorkeus 
8 mm lasi - 2700 mm. 

Järjestelmän maksimikorkeus
10 mm lasi - 3300 mm. 

Järjestelmän maksimikorkeus
12 mm lasi - 3300 mm.

PANEELIEN LEVEYS: 

Paneelin leveys vähintään 
305 mm.

Paneelin maksimileveys rippuu 
sen kokonaispainosta.

Paneelin maksimipaino: 
jopa 150 kg.

27
00
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33
00
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305 mm

There is no limit to the maximum number of panels if upper and lower extension 
profiles are used.

11
00

 m
m

OVEN LISÄOSIEN ASENNUS: 

Lukot ja kahvat asennetaan 
1100 mm korkeuteen. Paneelien 
maksimimäärä on rajaton, jos 
käytetään raiteiden ylä- ja 
alalisäosia.

Flush-kahvat – paneelin leveyttä ei tarvitse lisätä.
Järjestelmän vakiolukko (CRD016) – ovea levennetään 110 mm.
Premium lukko (CRD062) - ovea levennetään 110 mm.
Muiden valmistajien lukot – paneelien koon laskeminen tehdään 
tapauskohtaisesti.

KUN JÄRJESTELMÄSSÄ KÄYTETÄÄN ERILAISIA LUKITUS- TAI 
KAHVAVAIHTOEHTOJA, OVIPANEELIN LEVEYS MUOKATAAN TÄHÄN SOPIVAKSI:
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Alakisko, johon liitettynä lisäraide. Alakisko kahdella lisäraiteella.

Yläkisko lisäosan kanssa. Yläkisko kahdella lisäosalla.

CLAROFLEX® SLIDE-JÄRJESTELMÄN KUVAUS

RAITEIDEN MÄÄRÄÄ VOIDAAN LISÄTÄ HELPOSTI LISÄRAITEIDEN AVULLA.
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CLAROFLEX® SLIDE:N LASI

LASIN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT: 

Aurinkosuojalasi.

Kaiverrettu lasi.
 
Värjätty lasi käyttäen joko polyvinyylibutyraalia tai 
ulkoista värikerrosta. Aurinkosuojan kanssa tai ilman. 
Heijastusominaisuuksien kanssa tai ilman.

Korkeudesta riippuen järjestelmässä voidaan käyttää 
8, 10 tai 12 mm karkaistua tai laminoitua lasia.
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Anodisoitujen värien valikoimamme on laaja. 
Voimme toteuttaa viimeistelyt mattana, 
kiiltävänä tai todella kiiltävänä. 

Tämän päällystyksen vakiopaksuus 
on 15-20 mikrometriä. 

Voit valita minkä tahansa kansainvälisen 
RAL-väritaulukon väreistä.

Järjestelmä voidaan muokata sopimaan yhteen jo olemassa olevien rakenteiden kanssa.

ANODISOINTI

PULVERIMAALAUS

CLAROFLEX® SLIDE JÄRJESTELMÄN MUKAUTUS
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Koristeelliset päällysteet, jotka matkivat erilaisten 
puiden muotoilua ja rakennetta.

PUUTA MUKAILEVAT VIIMEISTELYT

CLAROFLEX® SLIDE JÄRJESTELMÄN MUKAUTUS
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CLAROFLEX® SLIDE JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET

Valmistettu joustavasta PVC:stä, ja 
kestää suuria lämpötilan vaihteluja. 
Se mahdollistaa lasin sijoittamisen 
paneeliprofiiliin ilman liimaa (8 ja 
10 mm paksuisen lasin tapauksessa).

LASITUSTIIVISTE

Mahdollistaa järjestelmän 
hiljaisen toiminnan ja estää lasia 
hankaamasta alumiinia vasten.

YLÄKISKON HARJATIIVISTE

Musta Harmaa

Musta Harmaa
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CLAROFLEX® SLIDE TIIVISTELIUSKAT

«H» Tiivisteliuska

Vakio «F» tiivisteliuskaKuplaliuska

«H» Ultrakirkas tiivisteliuska

«h» Ultrakirkas tiivisteliuskaJoustava tiivisteliuska

Asennetaan ovipaneeliin, kun oviaukko 
on järjestelmän keskellä. Varmistaa 
järjestelmän vesitiiviyden.

«H» TIIVISTELIUSKA

Eväliuska

Musta harjatiivisteliuska

Harmaa harjatiivisteliuska

Käytetään järjestelmän päädyissä sekä 
kulmaosioiden liitoskohdissa.

JOUSTAVA TIIVISTELIUSKA

Käytetään liitoskohdissa turvalukon kanssa, 
kun oviaukko on järjestelmän reunassa.

KUPLALIUSKA

Lisäämällä tämän paneelien väliin 
varmistetaan niiden hiljainen liikkuminen. 
Valittava liuska riippuu lasin paksuudesta 
ja järjestelmän korkeudesta.

HARJALIUSKA
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CLAROFLEX® Slide tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia paneelien liikkumisasetelmiin. 
Alla on useita esimerkkejä mahdollisista järjestelmän asetelmista. 

CLAROFLEX® SLIDE JÄRJESTELMÄN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT

Kaksipaneelinen järjestelmä, jonka oviaukko on 
sen reunassa ja paneelit liikkuvat oikealle tai 

vasemmalle kahdella alaraiteella.

Kolmepaneelinen järjestelmä, jonka oviaukko on sen 
reunassa ja paneelit liikkuvat oikealle tai vasemmalle 

kolmella alaraiteella.

Neljäpaneelinen järjestelmä, jonka oviaukko on sen 
keskellä ja paneelit liikkuvat keskeltä oikealle ja 

vasemmalle kahdella alaraiteella.

Kuusipaneelinen järjestelmä, jonka oviaukko on 
sen keskellä ja paneelit liikkuvat keskeltä oikealle ja 

vasemmalle kolmella alaraiteella.

OVIAUKKO REUNASSA OVIAUKKO KESKELLÄ
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OVIAUKKO REUNASSA

Neljäpaneelinen järjestelmä, jonka oviaukko on 
sen reunassa ja paneelit liikkuvat oikealle tai va-

semmalle kolmella alaraiteella ja lisäraiteella.

Kahdeksan paneelin järjestelmä, jonka oviaukko on sen 
keskellä ja paneelit liikkuvat keskeltä oikealle ja vasemmalle 

kolmella alaraiteella ja lisäraiteella.

OVIAUKKO KESKELLÄ

Viisipaneelinen järjestelmä, jonka oviaukko on sen 
reunassa ja paneelit liikkuvat oikealle tai vasemmalle 

kolmella alaraiteella ja kahdella lisäraiteella.

Kymmenen paneelin järjestelmä, jonka oviaukko on sen 
keskellä ja paneelit liikkuvat keskeltä oikealle ja vasemmalle 

kolmella alaraiteella ja kahdella lisäraiteella.

Paneelin kiinnitintä ei tarvita, kun valitaan järjestelmämalli, joka avataan molemmista päädyistä.

CLAROFLEX® SLIDE JÄRJESTELMÄN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT
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CLAROFLEX® SLIDE JÄRJESTELMÄN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT

Järjestelmän asentamisessa on mahdollista käyttää 90º kulmaliitosta. Tämä 
mahdollistaa lisäraiteiden käyttämisen paneelien lisäämiseksi juuri haluttuun 
asennuspaikkaan sopivaksi.
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КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ CLAROFLEX® SLIDE 

Kulmaliitokseen ei tarvita ylimääräisiä vahvistettuja pylväitä, mutta 
liitetyissä järjestelmän osissa tulee olla sama määrä ala- ja yläkiskoja.

Osiot löiitetään yhteen kahdella joustavalla tiivisteliuskalla.

CLAROFLEX® SLIDE JÄRJESTELMÄN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT
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Tämä Polyamidista ja ruostumattomasta 
teräksestä tehty osa asennetaan 
paneeliprofiiliin. 

Salpa voidaan avata tai sulkea helposti 
kengänkärjellä.

LISÄOSAT

SLIDE ALASALPA

Tarjoaa ylimääräistä turvaa estämällä järjestelmän 
ei-toivotun avaamisen.
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Tehty ruostumattomasta teräksestä ja mahdollistaa 
järjestelmän helpon  avaamisen ja sulkemisen. 
Asennusta varten lasiin täytyy porata reikä.

Tehty ruostumattomasta teräksestä ja mahdollistaa 
järjestelmän helpon  avaamisen ja sulkemisen. 

Tämä osa voidaan erikoisliiman avulla asentaa 
paikanpäällä.

LISÄOSAT

FLUSH-KAHVA

BLIND FLUSH-KAHVA
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TURVALUKKOMALLIT

Mitat: 150 x 110 x 60 mm. 
Viimeistely: Anodisoitu alumiini.  
Lasi: 10 ja 12 mm. 
Lukkosylinteri molemmilla puolilla: Kyllä.

TEKNISET TIEDOTSTANDARD PEILIKIILLOTETTU LUKKO CRD0016

ANODISOITU PREMIUM-LUKKO CRD062

Ruuvit ruostumattomasta teräksestä.
Kuoret anodisoidusta alumiinista.
Lukkosylinteri molemmilla puolilla.
Sisältää lukkolevyn kun lukko asennetaan järjestelmän 
reunaan.

OMINAISUUDET

Mitat: 155 x 100 x 62 mm. 
Viimeistely: Satiini matta ruostumaton teräs.

Lasi: 8 ja 10 mm. 
Lukkosylinteri molemmilla puolilla: Kyllä.

TEKNISET TIEDOT

Ruuvit ruostumattomasta teräksestä. 
Kuoret satiini matta-päällystetystä ruostumattomasta 

teräksestä. 
Lukkosylinteri molemmilla puolilla.

Sisältää lukkolevyn kun lukko asennetaan 
järjestelmän reunaan.

OMINAISUUDET
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JÄRJESTELMÄN LISÄOSIA

SLIDE® U-LUKKOLEVY 
Osa on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä ja sitä käytetään, kun 
järjestelmässä on turvalukko sen reunassa. 
Tämä koristeellinen osa asennetaan 
keskelle U-profiilia ja voidaan värjätä 
järjestelmän väriin sopivaksi.

Suositellaan käytettäväksi edellä 
mainittujen turvalukkojen kanssa.

16
3 

m
m
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CLAROFLEX® SCREEN

CLAROFLEX® SCREEN

Hyönteisverkkomme on laskostettu verkko, joka sijoitetaan 
lasituksen eteen. Se koostuu alumiiniprofiileista ja mekaanisesti 
taittuvasta polyamidiverkosta, joka levittäytyy, kun järjestelmän 
langat kiristetään.

Sivu- tai keskiavauksesta riippuen CLAROFLEX® Screen voidaan 
levittää koko tai osan lasituksen levyisesti.

YläkiskoAlakisko

27 mm

8 
mm

27 mm

30
mm

Markkinoiden Matalin profiili. Verkon jännitteen 
säätömekanismi.

TEKNISET TIEDOT: 
Maksimituulikuorma: 37.5 kg 
Tuulikuorman kestoluokka: 3.

MAKSIMIRAKENNUSMITAT:  
Maksimikorkeus: 3000 mm. 
Maksimileveys: 
Jopa 4000 mm sivuoviaukolla.
Jopa 8000 mm keskioviaukolla.
Verkon maksimipinta-ala: 12 m².

TAITELLUN VERKON OMINAISUUDET:  
Verkon materiaali: vahva polypropeeni.
Langan materiaali: Kevlar.
Suojaluokka: suojaa kaikenlaisilta hyönteisiltä.

JÄRJESTELMÄMALLI:
Oviaukko järjestelmän sivulla.
Oviaukko keskellä.Hyönteisverkon profiili asennetaan Slide:n raiteiden mukaisesti.
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CLAROFLEX® SLIDE:N LISÄOMINAISUUDET

Harjalla varustettu L-profiili lisää järjestelmän 
vesitiiviyttä ja tuulen kestokykyä.
L-profiili asennetaan järjestelmän molempiin päihin, 
ja saa sen näyttämään paremmalta. Profiili ei kuulu 
järjestelmään vakiona, koska sitä käytetään vain 
tietynlaisissa asennuskohteissa.

L-PROFIILI
Pystysuuntainen, harjalla varustettu U-profiili 
asennetaan järjestelmän molempiin päihin. Se 
tekee järjestelmästä tiiviimmän ja paremmin 
tuulta kestävän sekä parantaa sen ulkonäköä. 
Tämä profiili kuuluu järjestelmään vakiona. 

Kaikki järjestelmät valmistetaan yksilöllisesti, juuri kyseisiin rakenteisiin sopivaksi.

U-PROFIILI
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LISÄÄ JÄRJESTELMÄN OSIA

VARKAUDENESTO KIINNITIN
Tarjoaa järjestelmälle parhaan mahdollisen turvan paneelien niiden 
nostamiselta ja hajottamiselta. 

Osa on valmistettu polyamidista ja ruostumattomasta teräksestä. 
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CLAROFLEX® SLIDE MINI JÄRJESTELMÄN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT

Mini alakisko, korkeudeltaan 9,8 mm.

Tätä järjestelmää suositellaan käytettäväksi sisätiloissa 
tilanjakotarkoituksiin kuten toimistoissa, ravintoloissa, yms. 
Järjestelmä voidaan asentaa jo valmiiksi rakennettuun 
huoneeseen. Siihen on saatavilla kahta erilaista alakiskon 
viimeistelyä ulkonäön parantamiseksi.

MINI ALAKISKO



26

CLAROFLEX® SLIDE MINI JÄRJESTELMÄN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT

Tämä lisäosa viimeistelee 
järjestelmän ulkonäön. 

Se mahdollistaa 
järjestelmän asentamisen 
lattian tasolle samalla 
kätkien alakiskon ja lattian 
välisen raon.

Optimaalinen valinta 
seuraavissa tapauksissa:

laattalattia,

parketti tai laminaatti,

puiset lattiat,

linoleumi tai PVC,

paksut matot.

SLIDE MINI UPOTETTU 
VIIMEISTELY

Lisäosa viimeistelee 
järjestelmän ulkonäön ja 
se toimii vaihtoehtoisena 
ratkaisuna alakiskon 
lattiaan upottamiselle.

Optimaalinen valinta 
seuraavissa tapauksissa:

paksut matot,
 
ohuet matot.

SLIDE MINI 
LUISKAVIIMEISTELY
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Kahden eri viimeistelyn 
yhdistetty käyttö 
mahdollistaa järjestelmän 
sopeuttamisen eritasoisiin 
lattiapintoihin.

Optimaalinen valinta 
seuraavissa tapauksissa:

laattalattia,

parketti tai laminaatti,

puiset lattiat,

linoleumi tai PVC,

paksut matot.

UPOTETTU JA 
LIUSKAVIIMEISTELYT

Vaikka viimeistely-
lisäosat parantavatkin 
järjestelmän ulkonäköä, 
on myös mahdollista olla 
käyttämättä niitä.

Optimaalinen valinta 
seuraavissa tapauksissa:

paksut matot,
 
ohuet matot.

ILMAN VIIMEISTELYÄ

CLAROFLEX® SLIDE MINI JÄRJESTELMÄN MUKAUTUSVAIHTOEHDOT
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE

Järjestelmän alakisko voidaan upottaa 
täysin järjestelmän alustaan helpottamaan 
kulkemista sisältä ulos ja takaisin.
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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Kaikki järjestelmät valmistetaan yksilöllisiin tarpeisiin ja ovat 100% yhteensopivia olemassaolevien rakenteiden kanssa. 

CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE TERASSEILLE
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CLAROFLEX® SLIDE KAHVILOILLE JA RAVINTOLOILLE

CLAROFLEX® Slide vapauttaa tilaa ylimääräisille istumapaikoille ravintolassasi.
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CLAROFLEX® SLIDE KAHVILOILLE JA RAVINTOLOILLE
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CLAROFLEX® SLIDE KAHVILOILLE JA RAVINTOLOILLE
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CLAROFLEX® SLIDE KAHVILOILLE JA RAVINTOLOILLE
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CLAROFLEX® SLIDE KAHVILOILLE JA RAVINTOLOILLE



SERTIFIKAATIT
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Manufacturer: Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L. Calle 
Nicolás Redondo, Nave 1 Pol. Industrial El Cerro - Cártama 
29570 Málaga - Spain 16

2016

CLAROFLEX® Frameless Glazing 
Aluminium Systems. 

Characteristics: 
Resistance to wind load:      CLASS 6
Acoustic insulation:              34 db 
Thermal transmittance:       5,6 W/m²K 
Air permeability:                   CLASS 2 
Hazardous Substances:       complies with current regulations.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Ed.1  
(Under the CE Product Directives of construction 89/106/CEE) 

 
MANUFACTURER:    DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE S. L.  

Calle Nicolás Redondo, Parcela Nº1 
P.I. El Cerro de Cártama 
29570 Cártama – Málaga - SPAIN 

 
            PRODUCT: FRAMELESS GLAZING SYSTEM.  
 CLAROFLEX SLIDE SYSTEM 
 

Declares that, the product mentioned, it has been developed and 
manufactured under regulation of directive 89/106/CEE PRODUCTS FOR 
CONSTRUCTION and complies with the specifications from the appendix of the 
standards: 

 
UNE EN 12211:2017 Building enclosures and their hardware, as per the following 
features: 
 

Model – Series Claroflex Slide 
Material Aluminium 
Glazing 10 mm Monolíthic Tempered Glass 

Wind Resistance  Class 6 
Hazardous Susbtances Comply with present statutory regulations 

Date of test 23/11/2017 
 

Type test made by the Laboratory nº 1668 ENSATEC, S. L., 
Polígono Lentiscares – Avda. Lentiscares, nº 4-6, Navarrete (La Rioja), Spain.  
 
The following standards test have been follow: 

- UNE-EN 1932:2014. Resistance to wind loads. 
- UNE-EN 13659:2016. Performance requirements included the security. 
- UNE-EN 13561:2015. External blinds and awnings. Performance requirements 

including safety. 
 
 
DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE, S. L., is only responsible with this 

Certificate of Compliance for the products provided by our Company, and 
produced/fabricated under our technical specifications and procedures. 

 
Francisco Javier Oña González 

  
Administrator 

 
 
Cártama, November 23, 2017 
 

 
 
Before you print this document, please check that it is truly necessary. The environment is a thing of all. 
 

SERTIFIKAATITEU VAATIMUSTENMUKAISUUS
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EU TAVARAMERKKI
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Documento Nº Hoja

Empresa Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga.

Producto Cerramiento corredero acristalado de cuatro
hojas.

Modelo Serie: Slide.
Sección y/o fotografía:

Dimensiones, (mm) x
(Ancho x Alto) 
Material: Aluminio

Acristalamiento 10 mm Templado monolítico incoloro
FLOAT Templado.

Fecha de Ensayo: 23.11.2017

Resistencia a la carga de viento

Navarrete a 13 de Diciembre de 2017

Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 244155.
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer
de la documentación referida.

CLASE 6

1 de 7

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.                                                                             

2400

244155

2400

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1932:2014. Celosías exteriores y 
persianas. Resistencia a las cargas de 
viento. Método de ensayo y criterios de 
prestaciones.                                                              
UNE-EN 13659:2016. Persianas y 
persianas venecianas exteriores. Requisitos 
de prestaciones incluida la seguridad.                                                                  
UNE-EN 13561:2015. Persianas exteriores 
y toldos. Requisitos de prestaciones 
incluida la seguridad. 

TEKNISET TESTIT 4 PANEELIA

Documento Nº Hoja

Empresa Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo Pº 1. Cartama. Málaga.

Producto Cerramiento corredero acristalado de tres 
hojas derecha.

Modelo Serie: Slide.
Sección y/o fotografía:

Dimensiones, (mm) x
(Ancho x Alto) 
Material: Aluminio

Acristalamiento 10 mm Templado monolítico incoloro
FLOAT Templado.

Fecha de Ensayo: 23.11.2017

Resistencia a la carga de viento

Navarrete a 13 de Diciembre de 2017

Luis García Viguera
Responsable Técnico

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 244154.
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer
de la documentación referida.

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1932:2014. Celosías exteriores y 
persianas. Resistencia a las cargas de 
viento. Método de ensayo y criterios de 
prestaciones.                                                              
UNE-EN 13659:2016. Persianas y 
persianas venecianas exteriores. Requisitos 
de prestaciones incluida la seguridad.                                                                  
UNE-EN 13561:2015. Persianas exteriores 
y toldos. Requisitos de prestaciones 
incluida la seguridad. 
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